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           Коммерческое предложение на установку устройства компенсации тока фазы (УКТФ).
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Устройство компенсации тока фазы предназначено для экономии электроэнергии, потребляемой от источника переменного тока за счёт генерации отрицательной активной мощности. Этот эффект возможен благодаря преобразованию усиленной за счёт резонанса реактивной мощности, в активную. Это устройство позволяет потребителю экономить, порядка 30 % электроэнергии.
Устройство компенсации тока фазы предназначено для питания активной нагрузки в экономичном режиме. Цель использования УКТФ – снижение платежей за электроэнергию. УКТФ так же может компенсировать индуктивную реактивную мощность, но, в отличии от обычных компенсаторов, УКТФ не утилизирует реактивную мощность, а преобразует ее в активную и направляет в нагрузку. За счет этого снижается потребление активной мощности из сети. В принципе работы УКТФ участвуют физические процессы Резонанса, ЭДС самоиндукции, Конвертации реактивной мощности в активную. Это позволяет при правильном проектировании и настройке УКТФ добиться снижения потребления активной мощности, соответственно снизить платежи за электроэнергию на 30%. УКТФ рентабельно использовать при потреблении от 20 000 кВт часов в месяц. Вы можете приобрести УКТФ или взять его в аренду. Использование УКТФ согласовано со сбытовыми компаниями, такими как: Россети, Т плюс.

Для ввода установки разрешительные документы не требуются ни у Сетей, ни у Ростехнадзора. У сетей нет на это прав, а к ведомости Ростехнадзора данное оборудование не относится. Так же не требуется смены текущего поставщика электроэнергии.

Для расчета рентабельности ввода устройства, а так же его стоимости ООО «Снаб-Сервис» необходимо провести анализ данных технических характеристик энергооборудования  предприятия.

Для расчета от вас необходимы:
1. бланк технических характеристик потребителя (во вложении);
2. акты разграничения балансовой принадлежности, с однолинейной схемой;
3. почасовые профили мощности активной и реактивной э/энергии за последний месяц
4. счет-фактура, за последний расчетный период;
5. акт учета э/энергии за последние 12 месяцев 









 ООО «Снаб-Сервис» сообщает вам о том что, любые предоставленные данные вашей организацией  не подлежат разглашению 3 лицам.
Бланк технических характеристик потребителя
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

	Данные потребителя
	Потребитель

	Фирма
	

	Отрасль
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	



	№№
	Параметр
	Характеристики

	1
	2
	3

	1
	Наличие подстанции
	

	2
	Напряжение ВН (В)
	

	3
	Напряжение НН (В)
	

	4
	Схема соединения
обмоток ВН трансформатора
	

	5
	Схема соединения
обмоток НН трансформатора 
	

	6
	Тип, марка и мощность трансформатора
	

	7
	Наличие узла учёта и место его установки
	

	8
	Схема учёта
	

	9
	Тип и марка счётчика
	

	10
	Тип и марка измерительных преобразователей
	

	11
	Полная мощность потребителя (кВА)
	

	12
	Активная мощность потребителя (кВт.). 
	

	13
	Реактивная мощность потребителя (квар).
	

	14
	Сила тока пофазно (А)
	

	15
	Тип и характер нагрузки
	

	16
	Наличие, схема соединения и параметры компенсирующих устройств
	

	17
	Месячное потребление электроэнергии (кВт*ч)
	

	18
	Цена э/э (руб./кВт*ч) без НДС
	



Приложение:
                                 Схема внутреннего электроснабжения потребителя





